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Manual Revolution

Funções dos Potenciômetros
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Figura 1
Velocidade de abertura: 


Sentido horário – Diminui velocidade de abertura.

Sentido anti-horário – Aumenta velocidade de abertura.

Velocidade de fechamento:

Sentido horário – Diminui velocidade de fechamento.

Sentido anti-horário – Aumenta velocidade de fechamento.

Força de esmagamento:

Sentido horário – Diminui força de esmagamento

Sentido anti-horário – Aumenta força de esmagamento.

Tempo de fechamento automático:

Sentido horário – Aumenta tempo de fechamento automático (máx 2 min)

Sentido anti-horário –  Diminui tempo de fechamento automático (min 5 seg)

Obs.: Para desabilitar o tempo de fechamento automático, coloque-o na posição máxima. O led “IN” piscará uma vez indicando que o potenciômetro atingiu a posição máxima. Ele piscará uma vez também quando estiver deixando a posição máxima.
Tempo de luz de garagem:

Sentido horário – Aumenta tempo de luz de garagem (máx 4min)
Sentido anti-horário – Diminui tempo de luz de garagem.
A luz de garagem deve ser acoplada diretamente aos bornes LUZ (Comum), NA e NF. Caso queira alimentar a luz de garagem com uma lâmpada 24VCC, o jumper J?? deve ser fechado. A lâmpada deve ser de, no máximo, 25W. Certifique-se de que este jumper esteja aberto quando a luz for ligada diretamente em AC.
Função dos Bornes
Os bornes devem ser ligados da seguinte forma:

NF e VCC – Devem ser ligados à chave que detecta o destravamento mecânico.

BOT (BOToeira) – Ao ser ligado com o GND, faz a mesma função de um rádio cadastrado. Quando o DIP4 estiver na posição ON, esta entrada servirá somente para abrir o portão.

APA (Abertura PArcial) – Abre o portão cerca de 1m, quando ligado com o GND. Essa abertura deve ser suficiente para a passagem de uma pessoa.

ETP (Emergência com TemPorização) – Pára o movimento de fechamento do portão e executa a abertura. Após ser desligado do GND, aciona o tempo de fechamento automático, caso o recurso esteja habilitado.

EST (Emergência Sem Temporização) – Faz a mesma função do ETP, mas desabilita o tempo de fechamento automático, mesmo com o recurso habilitado.

ESR (Emergência Sem Reversão) – Pára qualquer movimento do portão, tanto de abertura como o de fechamento. Quando o DIP5 estiver na posição ON, esta entrada servirá somente para fechar o portão.
Funções das chaves DIP

DIP1 – Na posição ON, habilita o cadastramento de novos rádios. Em operação normal, deve ser mantido na posição OFF.

DIP2 – Função condomínio: Na posição OFF, a central pára o movimento do portão ao acionar o rádio ou botoeira. Na posição ON, a central não obedece ao comando de rádio ou botoeira durante o movimento de abertura. Durante o fechamento, um comando de rádio ou botoeira pára o portão e executa sua abertura completa.

DIP3 – Reversão de movimento: Na posição ON, o portão abre para a esquerda. Na posição OFF, abre para a direita.

DIP4 – Quando ligado, a botoeira servirá apenas para abrir o portão.

DIP5 – Quando na posição ON, um comando na entrada ESR servirá apenas para fechar o portão. Na posição OFF, a entrada ESR assume sua função original.

DIP6 – Quando ligado, o tempo de fechamento automático será contado com o portão em qualquer posição fora do batente ou fim-de-curso de fechamento.

DIP7 – Estado de reestabelecimento de energia.

DIP8 – Na posição ON, habilita os rádios cadastrados para comandar o movimento do portão. Na posição OFF, o portão não será comandado pelos rádios, porém o led “IN” piscará uma vez ao receber um sinal de um rádio cadastrado. É recomendável deixa-la na posição OFF durante o cadastramento dos controles, para que não haja acidentes enquanto o instalador estiver manipulando a central.
Cadastrando um controle

1) Coloque o DIP1 em ON e DIP8 em OFF.

2) Pressione e solte o botão “aprender”. O Led “IN” começará a piscar.

3) Pressione o botão do rádio que você queira cadastrar. O led “IN” ficará continuamente aceso indicando que um controle foi encontrado.
4) Pressione e solte novamente o botão “aprender” para confirmar o controle gravado. Se não houver a confirmação o led se apagará e o controle não será gravado.
5) Coloque o DIP1 em OFF e o DIP8 em ON para operar normalmente o portão, ou retorne ao passo 1, caso queira cadastrar mais controles.

Apagando os controles

A memória poderá ser inteiramente apagada mantendo-se o botão aprender pressionado por mais de 5 segundos. Depois de 5 segundos, o led “IN” manter-se-á aceso durante toda a operação de limpeza de memória (aproximadamente 7 segundos).

Alimentação

A central revolution poderá ser alimentada através da rede AC, através de baterias, ou ambos. Quando ambos estiverem ligados, a central é capaz de manter a carga das baterias em nível de flutuação. Enquando a carga das baterias estiver a um nível aceitável o led colocado externamente permanecerá aceso, caso contrário este led irá piscar continuamente. Neste caso a central será capaz de recarregá-las, caso houver energia AC. Se houver energia AC e o led continuar piscando por mais de um dia, significa que as baterias estão velhas e deverão ser substituídas. Quando o led estiver apagado, significa que não há baterias ligadas ao sistema, ou que as baterias estão a um nível crítico em que a central não conseguirá recarregá-las.

O número de manobras que poderão ser executadas com a central alimentada apenas com as baterias dependerá do peso do portão, do atrito dele com o trilho, das velocidades estipuladas para abertura e fechamento e dos acessórios ligados à central. Se for necessário um maior número de manobras, baterias maiores poderão ser ligadas à central, mas neste caso a central deverá ter um carregador externo, para que não haja sobrecarga no carregador da central.
Destravamento Mecânico

Quando houver um destravamento mecânico no portão, a central irá detectar e entrará em modo de segurança, bloqueando todas as funções. Para que o portão volte a operar normalmente, ele deve ser travado novamente e toda a alimentação da central eletrônica deve ser retirada, tanto pelas baterias como pela entrada da fonte. Ao ser realimentada, ela deverá funcionar normalmente. 
Instalação rápida

1) Cadastre os controles.

2) Coloque o DIP3 em ON caso queira que o portão abra para a esquerda, ou em OFF, caso queira que o portão abra para a direita.

3) O portão já poderá ser operado normalmente. Se preferir, ajuste a força de esmagamento e a velocidade de abertura e fechamento através dos potenciômetros.
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Atenção: Retirar o jumper “LUZ”
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